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A. TECHNICKA SPRAVA

Konstrukcia:

Povrchova tprava:

Nosny ram:

Vypln zadnej steny:

Stresna krytina:

Odvodnenie:

DalSie vybavenie:

Farba:

Kotvenie:

POPIS PRE VSETKY PRISTRESKY AUTOBUSOVYCH ZASTAVOK

ocelova konstrukcia so sklenenymi vypliiami v zadnej a bo¢nej
stene a sklenenou strechou, zmontovana pomocou spojovacieho
materialu z nehrdzavejlucej ocele

ocelova konstrukcia je opatrena ochrannou vrstvou zinku s hrabkou
min. 80 um a nasledne nastrekom praskového vypalovaného laku
s hriubkou min. 80 pym

nosné stipy a pozdizne Zfaby tvori zvarana ocelova konétrukcia
obdlznikového profilu s minimalnymi rozmermi: 120x60x3 mm
a min. 100x60x3 mm a ocelového plechu. Ram slizi ako nosna
konstrukcia sklenenych vyplini zadnej steny, boénej steny a strechy
pristreSku a zaistuje tiez odvodnenie strechy.

kalené sklo hrubky min. 6 mm s bezpecnostnou sietotlacou (nie
nalepkou) pre zamedzenie narazu vtakov

bezpetnostné sklo hrubky min. 8 mm so sietotlatou (nie nalepkou)
pre zamedzenie narazu vtakov

vedené nosnym stipom s vyustenim nad dlazbu za zadnou stenou
pristresku

Integrovana lavicka je tvorena sedadlom z min. 5tich lamiel
z masivneho bezudrizbového tropického dreva bez dalse
povrchove] upravy, hustota tropického dreva pouzitého v lavitke
pristreSku je min. 870kg/ m® , lavicka je upevnena v ocelovych
drziakoch a je samostatne kotvena pod dlazbu.

praskovy lak vjemnej matnej S$trukture, RAL 7021 + 1021,
tmavoseda, Zlta

pod dlazbu alebo vzhutnenom teréne do beténového zakladu
pomocou zavitovych tyé&i.

Zastavky €. 1-4 s v smere jazdy do Topolcian, zastavka 5 je v smere jazdy do Nitry.

Zastavka €. 1 — jestvujica zastavka aj s pristreSkom, projekt riesi len vymenu pristre$ku za novy
rovnakych rozmerov, novy pristre$ok je osadeny na tom istom mieste

Lokalita — ku. Mytna Nova Ves p.¢. 243

Rozmer dlazby hr. 80 mm je 3,5 x 3,0 m, dlazba ohraniena parkovymi obrubnikmi 500/250/50

Rozmer zastavky 2860/1855/2550
Zastavka ma boc¢né sklenené steny

Umiestnenie zastavky je na mieste jestvujlcej plechovej zastavky, ktora sa odstrani a vyburaju sa aj vietky
podkladné vrstvy (nie je predmetom tejto dokumentacie)

Zastavka €. 2 - jestvujlica zastavka aj s pristreskom, projekt riesi len vymenu pristresku za novy
rovnakych rozmerov, novy pristreSok je osadeny na tom istom mieste

Lokalita — ki. Mytna Nova Ves p.¢. 132

Rozmer dlazby hr. 80 mm je 5,0 x 3,0 m, dlazba ohrani¢ena parkovymi obrubnikmi 500/250/50

Rozmer zastavky 4220/1855/2550
Zastavka ma bocné sklenené steny
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Umiestnenie zastavky je na mieste jestvujicej plechovej zastavky, ktora sa odstrani a vyburaji sa aj vSetky
podkladné vrstvy (nie je predmetom tejto dokumentéacie)

Zastavka €. 3 - jestvujiica zastavka aj s pristreSkom, projekt riei len vymenu pristre§ku za novy
rovnakych rozmerov, novy pristre§ok je osadeny na tom istom mieste

Lokalita — ka. Ludanice p.&. 267/1 (pri Skole)

Rozmer dlazby hr. 80 mm je 6,0 x 2,0 m, dlazba ohrani¢ena parkovymi obrubnikmi 500/250/50
Rozmer zastévky 5580/1855/2550

Zastavka ma bocCné sklenené steny

Umiestnenie zastavky je na mieste jestvujicej plechovej zastavky, ktora sa odstrani a vyburaju sa aj vsetky
podkladné vrstvy (nie je predmetom tejto dokumentacie)

Zastavka €. 4 - jestvujiica zastavka aj s pristreSkom, projekt riesi len vymenu pristresku za novy
rovnakych rozmerov, novy pristre§ok je osadeny na tom istom mieste

Lokalita — ku. Ludanice p.¢. 611/1

Rozmer dlazby hr. 80 mm je 3,5 x 3,0 m, dlazba ohrani¢ena parkovymi obrubnikmi 500/250/50
Rozmer zastavky 2860/1855/2550

Zastavka ma boc¢né sklenené steny

Umiestnenie zastavky je na mieste jestvujlcej plechovej zastavky, ktora sa odstrani a vyburajl sa aj vietky
podkladné vrstvy (nie je predmetom tejto dokumentacie)

Zastavka €. 5 - jestvujiica zastavka , projekt rie§i vybudovanie nového pristredku pre Fudi, ktory bude
osadeny za chodnikom a svojim profilom nezasahuje do profilu cesty ani chodnika

Lokalita — ki, Mytna Novéa Ves p.¢. 79/3

Rozmer dlaZzby hr. 80 mm je 3,5 x 2,0 m, dlazba ohranitena parkovymi obrubnikmi 500/250/50

Rozmer zastavky 2860/1855/2550

Zastavka nema bo¢né sklenené steny

Umiestnenie zastavky je na zelenej ploche vedra chodnika, podmienkou je odstranenie stromu ihli¢iiana

Spodnéa stavba zastavok

Vykopy zékladovych pitiek s do hibky 0,90 m od hotovej podiahy zastavky, tvar zakladu je
vykresleny pre kazdu zastavku zvlast vo vykresovej dokumentacii. Zaklady boli navrhnute
dfa vyrobcu zastavok.

Vykopové prace je mozné prevadzat’ az po vytyéeni vsetkych podzemnych inZinierskych
sieti v mieste stavby zastavok.

Dérazne upozoriiujem investora, Ze v blizkosti cesty sa nachadzaja siete telekomunikacii,
vodovodné potrubie, plynové potrubie, elektrické siete ako aj pripojky k tymto sietam.
Stavba zastdvok pokial sa nachddza v ochrannom pasme tychto sieti sa da previest’ len so
suhlasom prevéddzkovatela sieti. Dotknutymi organmi st v tomto pripade s hlavne SPP -
distribucia, ZSVS, Zéapadoslovenska distribuéna, Telecom a iné, dopravny inSpektorat
ORPZ.
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ZASTAVKA ©. 1, €. & -
Parkov§ obrubnik 500/250/50 - 13 bm L L

Zamkovd dlozba hr. 80 mm, rozmer 3,5 x 3,0m 3500
Rozmery zastdvky 2860/ 1855/2550
Strkopieskové (6Zko hr. 220 mm, 110 m2
Betdénovy zaklad (20/25 - 1,94 m3

Papis zastdvky

ocelova kondtrukcia so sklemenymi vypliami
bezpetnostné kalené sklo

konSfrukcia pozinkovand + prasdkovy vypalovaci lok
infegravand lavitka z masivneho tropického dreva

Montdz:

- ako volnostajaca s bonymi stenami

Z00P. PROJEKTANT VYPRACOVAL

ING. BABALA MILAN ING. BABALA MILAN

oBJEDNAVATEC  OBEC LUDANICE

AUTOBUSOVE ZASTAVKY LUDANICE

NAZOV STAVBY

FORMAT | 420/297

OBJEKT ZASTAVKA f 1, lf DATUM 05/2020

STUPEN |sP

LOKALITA kd. Mytna Novd Ves, pt. 243, ku. Ludanice pt. 611/1
MIERKA 1:50

i POHCADY VKR, 3 - r
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JE TREBA DOORZAT KOTU HORNEJ HRANY BETONOVEHO ZAKLADU 200mm POD UROVEN DLAZBY V STREDE PRISTRESKU !! BETON C20/25.
KOTVENIE CHEMICKYMI KOTVAMI 0O PREDVRTANYCH A VYCISTENYCH OTVOROV NA CHEMICKU MALTU CHILTI HIT-HY 150 ALEBO PORQVNATELNA).
PROEMER VRTANEHO OTVORU JE O 2mm VECSI AKO PROEMER KOTVY. KOTVY VYTRCAJU 70mm NAD BETONOVY ZAKLAD.

Z00P. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ING. BABALA MILAN

ING. BABALA MILAN

OBJEDNAVATEL

0BEC LUDANICE

AUTOBUSQVE ZASTAVKY LUDANICE

NAZOV STAVBY

FORMAT | 420/297
0BJEKT ZASTAVKA ‘[’ 1, lf DATUM 0572020
weurs kO, Mytna Nova Ves, pe. 243, ko. Ludonice pe. 61171 o |

MIERKA 150
0BSAH ZAKLAD LVTRR l|.
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Parkovy abrubnik 500/250/50 - 16 bm
Zamkova dloZba hr. 80 mm, rozmer 5,0 x 3,0m
Rozmery zastavky 4220/1855/2550
Strkopieskové (&Zko hr. 220 mm, 16,0 m2
Betdnovy zaklad (20/25 - 2,90 m3

Popis zastdvky

acelovd kon3trukcio so sklenenymi vypliami
bezpetnosfné kalené sklo

konstrukcia pozinkovand + prdskovy vypalovaci lak
infegrovand lavicka z masivneha tropickeha dreva

Montdz:
- ako volnostojaca s botnjmi stenami

200P. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ING. BABALA MILAN

ING. BABALA MILAN

oBJeoNAVATEL  OBEC LUDANICE

AUTOBUSOVE ZASTAVKY LUDANICE

NAZOV STAVBY

QB JEKT LASTAVKA €. 2

FORMAT | £20/297

DATUM 0572020

LOKAUITA ko Mytna Nova Ves , p.t.132 S|P
MIERKA 150
08SAH POHLADY — 5
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JE TREBA DODRZAT KOTU HORNEJ HRANY BETONOVEHO ZAKLADU 200mm POD UROVEN DLAZBY V STREDE PRISTRESKU !' BETON C20/925.
KOTVENIE CHEMICKYMI KOTVAMI DO PREDVRTANYCH A VYCISTENYCH OTVORQV NA CHEMICKU MALTU (HILTI HIT-HY 150 ALEBO POROVNATELNA).
PROEMER VRTANEHO OTVORU JE O 2mm VECSI AKO PROEMER KOTVY. KOTVY VYTRCAJU 70mm NAD BETONOVY ZAKLAD.

100P. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ING. BABALA MILAN

ING. BABALA MILAN

0BJEDNAVATEC  OBEC LUDANICE

NAZOV STAVBY

AUTOBUSQOVE ZASTAVKY LUDANICE

FORMAT L20/297
OBJEKT ZASTAVKA ©. 2 DATUM | 05/2020
LOKALITA k.. Mytna Nova Ves , p.t.132 kil i

MIERKA 150
08SAH ZAKLADY VTR 6
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Parkovy obrubnik 500/250/50 - 16 bm
Zamkovd dlazba hr. 80 mm, rozmer 6,0 x 2,0m
Rozmery zastdvky 5580/1855/2550
Strkopieskové (6Zko hr. 220 mm, 13,0 m2
Betdnovy zoklad (20/25 - 3,60 m3

Popis zastavky

acelovd kondfrukcia so sklenenjmi vypliami
bezpetnosiné kalend sklo

konStrukcio pozinkovand + prdSkovj vypalovaci lak
infegrovand lavicka z masivneho fropického dreva

Montaz:
- ako va(nostojoca s botngmi stenami

Z0DP. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ING. BABALA MILAN

ING. BABALA MILAN

CBJEDNAVATEL

0BEC LUDANICE

NAZOV STAVBY

AUTOBUSOVE ZASTAVKY LUDANICE

FORMAT | 420/297
OBJEKT ZASTAVKA DATUM | 05/2020
LOKALITA k.u. Ludanice , p.t. 267/1 STUPER | sP

MERKA | 150
OBSAH POHLADY LVTKR. 7
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JE TREBA DODRZAT KOTU HORNEJ HRANY BETONOVEHO ZAKLADU 200mm POD UROVER DLAZBY V STREDE PRISTRESKU !! BETON C20/25.
KOTVENIE CHEMICKYMI KOTVAMI DO PREDVRTANYCH A VYCISTENYCH OTVOROV NA CHEMICKU MALTU (HILTI HIT-HY 150 ALEBO POROVNATELNA).
PROEMER VRTANEHO OTVORU JE O 2nm VECST AKO PROEMER KOTVY. KOTVY VYTRCAJU 70mm NAD BETONOVY ZAKLAD.

Z0DP. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ING. BABALA MILAN

ING. BABALA MILAN

OBJEDNAVATEL

0BEC LUDANICE

NAZOV STAVBY

AUTOBUSOVE ZASTAVKY LUDANICE

FORMAT | 4207297
OBJEKT LASTAVKA ¢ 3 DATUM | 05/2020
LOKALITA k.. Ludanice ., p.&. 267/1 STUPER | sP

MIERKA | 150
0BSAH ZAKLADY CVTKR 8
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ZASTAVKA ©. S, t. 17

Parkevy obrubnik 500/250/50 - 11 bm
Zamkova dlozba hr. 80 mm, rozmer 3,5 x 2,0m
Rozmery zastavky 2860/1855/2550
Strkopieskové (67ko hr. 220 mm, 11,0 m2
Befénovy zdklad (20/25 - 1,67 m3

Popis zastavky

ocelova kandtrukcia so sklenenymi vypliami
bezpetnostné kalené sklo

kontrukcia pozinkovand + praskovy vypalovaci lok
infegrovand lavitka z masivneho tropického dreva

OB se 7™ 11 FEB 2911

v SJAVEBNY URAD
Mp/Hd7 pjj/iﬁi/

Montaz:

- ako volnostojaca bez bofnych stien

Z0DP. PROJEKTANT VYPRACOVAL

ING. BABALA MILAN ING. BABALA MILAN

08JEDNAVATEL  OBEC LUDANICE

AUTOBUSOVE ZASTAVKY LUDANICE

NAZOV STAVBY

FORMAT | 4207297
0BJEXT LASTAVKA ¢ S DATUM | 05/2020
LOKALITA k.0. Ludanice , pE. 263/1, Mytna Nova Ves pt. 79/3 STUPER | Projekt
' MIERKA | 150
0BSAH POHLADY i | 9
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JE TREBA DODRZAT KOTU HORNEJ HRANY BETONOVEHO ZAKLADU 200mm POD UROVEN DLAZBY V STREDE PRISTRESKU ! BETON C20/25.
KOTVENIE CHEMICKYMI KOTVAMI DO PREDVRTANYCH A VYCISTENYCH OTVOROV NA CHEMICKU MALTU (HILTI HIT-HY 150 ALEBO POROVNATELNA)
PROEMER VRTANEHO OTVORU JE O 2mm VECSi AKO PROEMER KOTVY. KOTVY VYTREAJU 70mm NAD BETONOVY ZAKLAD.

Z00P. PROJEKTANT VYPRACOVAL
ING. BABALA MILAN ING. BABALA MILAN
0BJEDNAVATEL  OBEC LUDANICE

AUTOBUSOVE ZASTAVKY LUDANICE

NAZOV STAVBY

FORMAT | 420/297

OBJEKT ZASTAVKA ¢. 5, 7 DATUM | 05/2020

STUPERN | SP

LOKALITA k.0. Ludanice , p& 263/1, Mytna Nova Ves pt. 79/3

MIERKA

150
oBsH ZAKLADY e | 10




